
2,00

1,20

va
r.

0,
30

0,
20

0,
50

ghiaia

materiale arido a 
granulometria 

geotessile

conglomerato cementizio

n.3x2 fori per drenaggio

tubo drenante Ø 600

PARTICOLARE COLLETTORE DRENANTE Ø 600

PARTICOLARE TUBO DRENANTE Ø 600

60

SCALA 1:10

assortita

0,30 1,40 0,30

0,
20

0,
30

1,
20

0,
30

0
,3
0

1,
50

2,00

POZZETTO RACCOLTA ACQUE

tubo drenante Ø 600

n.3x2 fori per drenaggio

geotessile

ghiaia

granulometria assortitamateriale arido a 

massetto in calcestruzzo

pareti in c.a.

fondazione in c.a.

0.50 0.50

1.00

0.40

Talee di specie con capacità di 
propagazione vegetativa

Verghe di specie legnosa con capacità 
di propagazione vegetativa

Paletto di castagno

Riempimento 
con inerte locale

Cotico erboso

Talee di specie con capacità di 
propagazione vegetativa

Paletto di castagno

Verghe di specie legnosa con capacità 
di propagazione vegetativa

PARTICOLARE GRATICCIATA
              SCALA 1:20

Selci

Massetto

Vespaio

Basole

SEZIONE A-A'

Scala 1:20

0.
15

0.
10

0.
12

125

20
0

PARTICOLARE DEL SELCIATO
Scala 1:20

RIVESTIMENTO  MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME

PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO CORDOLO  IN PIETRAME

VESPAIO

TERRENO VEGETALE

DRENAGGIO

35

VISTO: 

Reitano lì, .......................................................

VISTO: IL SINDACO

DATA  Novembre 2016

PROGETTO ESECUTIVO

    TAV. 14

COMUNE DI REITANO
     (Provincia di Messina)

OGGETTO: 

I  PROGETTISTI

CONSOLIDAMENTO DI VIA ARCHIMEDE E PIAZZA S. 
PIETRO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO PER 
L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ELABORATI ARCHITETTONICI

STRALCIO DI COMPLETAMENTO

ing. Antonio Mazzone 

arch. Giuseppe Liuzzo 

VISTO: 

Reitano lì, .......................................................

Il Responsabile  Unico del Procedimento


