CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:

# CALCESTRUZZO
R'bk=250 Kg/cmq

dosato con
- 300 Kg di cemento R 325
-1501 diacqua

- 0.7 mc di pietrisco
- 0.5 mc di sabbia

# ACCIAIO IN BARRE
(tens.amm.= 2600 kg/cmq)

(tens. snervamento = 4400 kg/cmq)
Feb 44 k contr. in stabilimento

# TUBOLARE IN ACCIAIO
(Diam= 101,60 mm e Spess= 10,00 mm)

- PROGETTO OPERE D'ARTE -
ESECUTIVO PARATIA DI MICROPAL

COMUNE DI REITANO

(Provincia di Messina)

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO DI VIA ARCHIMEDE E PIAZZA S.
PIETRO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO PER
L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROGETTO ESECUTIVO

STRALCIO DI COMPLETAMENTO

ELABORATI STRUTTURALI

TAV. 13

- ESECUTIVI PARATIA DI MICROPALI

H=2,00 mt F.T. Diam. =250 mm. L= 9,50 mt. SCALA 1:50

DATA Novembre 2016
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VISTO: IL SINDACO
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ARMATURA MICROPALO

Tubolare D(mm)=101,60 S(mm)=10,00

418

Staffe 10025




