
LEGENDA

15,30

10,6

5,3

Caditoie stradali

Condotta in Pead mm. 315

POZZETTO CONDOTTA COMUNALE 
ESISTENTE ACQUE BIANCHE/NERE

VISTO: 

Reitano lì, .......................................................

VISTO: IL SINDACO

DATA  Novembre 2016

PROGETTO ESECUTIVO

    TAV. 10 SCALA 1:250

COMUNE DI REITANO
     (Provincia di Messina)

OGGETTO: 

I  PROGETTISTI

CONSOLIDAMENTO DI VIA ARCHIMEDE E PIAZZA S. 
PIETRO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO PER 
L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

- PLANIMETRIA SMALTIMENTO ACQUE
 METEORICHE

ELABORATI ARCHITETTONICI

STRALCIO DI COMPLETAMENTO

ing. Antonio Mazzone 

arch. Giuseppe Liuzzo 

VISTO: 

Reitano lì, .......................................................

Il Responsabile  Unico del Procedimento

Briglia 
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Canaletta di raccolta
esistente in calcestruzzo
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Paratia di micropali 
L = 9,00; h = 2,00
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Pozzetto esistente realizzato con il primo
stralcio

Condotta in Pead mm. 250


