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L'area oggetto di studio ricade nel comune di Reitano (ME), è individuata
in coordinate georeferenziate con coordinate X:2462518,946 metri Est;
Y:4202950,695 metri Nord, rispetto al fuso Est.
All'interno di detta area  scorre per un tratto il  "Torrente-Vallone".  Il
quale sarà sottoposto ad interventi solo per il tratto A-M della lunghezza
di circa ml. 130. Il torrente in oggetto si estende per complessivi circa ml.
750,00 prima di sfociare nel Torrente S.Stefano.

STRALCIO CTR SEZ. 611010 CON INDICAZIONE DEL CORSO D'ACQUA

scala: 1.10000

VISTA DEL CORSO D'ACQUA ALLO STATO DI FATTO

VISTA DEL CORSO D'ACQUA ALLO STATO DI PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON INDICAZIONE DEL CORSO D'ACQUA

scala 1:250

PLANIMETRIA DELLO STATO DI PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENI SUL CORSO D'ACQUA

scala 1:250

DRENI

GABBIONI h=1,00 ml.

GABBIONI h=2,00 ml.

LINEA FONDO ALVEO

LINEA SPONDA ALLO STATO DI FATTO

LEGENDA

PERCORSO TORRENTE ALLO STATO DI FATTO

LEGENDA

TRATTO DI TORRENTE SU CUI SI INTERVERRA'

SIMULAZIONE SISTEMAZIONE CORSO D'ACQUA POST-INTERVENTO
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